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2023-04-06 RAPPORT 7687 

VETLANDA KOMMUN 
ROBERT GASS NE 
NJUDUNG ENERGI AB, UPPLANDAV 
BOX 154 57422 VETLANDA 

MARKRADONMÄTNING 

Mätområde: NORRBY 3: 1, SPORTHALL 

Burk Borr- Rn-halt Utsättn.- Upptagn.-
id hål kBq/m3 datum datum Kommentar 

11842 2023-03-31 2023-04-05 R1 

11841 35 2023-03-31 2023-04-05 R2 

14159 47 2023-03-31 2023-04-05 R3 

14160 63 2023-03-31 2023-04-05 R4 

Radonhalten i markluft är normalt större än 5 kBq/m3 och lägre värden kan tyd 
på att mätningen har misslyckats 

Den uppmätta registrerade radonhalten anges i enheten kBq/m3. 

Anmärkning om att provet är påverkat av fukt eller vatten innebä 
att mätvärdet är osäkert. 

Mätrapporten upprättad av 

Eurofins Radon Testing Sweden A 

REBECCA HENNINGSSON 



Vetlanda kommun, Jönköpings län 

WGS84 • EPSG:4326 R.1"90 � EPSG:2400 SWEREF99 lM • EP SG:3006 Inmatnings 
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Riktvärden vid klassning av mark 
(Starkt generaliserade, för utförligare indelning se rapport BFR R85:1988, revide-
rad upplaga 1990.) 

Radonhalt i jordluft, haltgränser vid klassificer ing av mark. 

<10 kBq/m3 Lågradonmark 
10-50 kBq/m3 Normalradonmark 
>50 kBq/m3 Högradonmark 

För lera, finsilt och lerig morän gäller att gränsen lågradonmark/normalradonmark 
ligger vid 60 kBq/m3. 

Om jordtäcket är mindre än en meter tjockt kan man inte mäta markradon på ett 
tillförlitligt sätt. Samma sak gäller för sprängstenslager och blockskravel. I dessa 
fall måste man kontrollera radiumhalten i materialet med en gammaspektrometer. 

Radiumhalt i berg, haltgränser vid klassificer ing av mark. Avser grundlägg-
ning direkt på berg och ingen direktkontakt med större lager av fyllning. 

< 60 Bq/kg Lågradonmark 
60-200 Bq/kg Normalradonmark 
> 200 Bq/kg Högradonmark 

OBS! För hus som byggs på stör re lager av sprängsten krävs betydligt lägre 
radiumhalter. Redan vid en radiumhalt på 100 Bq/kg måste marken klassas som 
högradonmark, och först vid en radiumhalt under 25 Bq/kg kan marken klassas 
som lågradonmark. 

Rekommenderat radonskydd för nybyggnad 
(STATENS PLANVERK rapport 59:1982) 

Lågradonmark Inga 
Normalradonmark Radonskyddande 
Högradonmark Radonsäkert 
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